埃克萨斯智能钥匙柜

埃克萨斯智能钥匙柜E-Key-4
产品介绍（甲乙方）

北京一江致远科技有限公司
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公司基本情况

北京一江致远科技有限公司是一家以技术为依托的科技公司，公司旗下现有品牌：埃克萨斯、Axsys。 主营产品为：钥匙柜、智能钥匙箱（柜）、钥匙管理软件等。在2015年，公司成立的初期，自主开发了包括钥匙柜、钥匙箱等多个系列的产品。我们使用人工智能并根据广大客户的不同需求来弥补传统钥匙柜的不足，是我们的客户在推进我们的设计，是客户的需求在帮助我们的产品进化，随着业务规模的不断壮大，公司又开发出了独立的电路板，PC客户端、web网页版和微信端控制程序，从而实现了从大型钥匙柜到智能钥匙柜的升级。目前公司是市场上提供全系列钥匙柜解决方案的公司。

硬件信息
涂层

埃克萨斯Key4钥匙柜外涂层采用工艺喷漆的处理方式，环保无异味，可以有效延长漆面使用寿命，减少阳光对颜色的改变。在使用过程中如遇到磕碰、刮擦也可以降低对柜体的伤害。

材质

Key4机身采用了优质的冷轧钢板制作而成，钢板厚度1.2mm，可以有效应对高温、腐蚀等外部突发情况。柜体门板标配为透明玻璃材质，根据用户的需求可以选装“铁质”或“亚克力”柜门。

容量

埃克萨斯Key4标配为30个钥匙位，根据用户需求最多可选装至100个钥匙位。并且30位的标配版可以在机身下方选装拥有四个独立储存空间的柜体，可用于存放文档等物品。

传感器

Key4的每把钥匙都配有机械编码传感器，所对应的钥匙在归还时无法插入到其它钥匙位，只能原位放入，在一定程度上增加了柜体内部的整洁度。
LED灯光

Key4在每把钥匙的上方都配备了LED灯光模组，当钥匙在位时，蓝色灯光会一直处于长亮模式。钥匙被取走后，对应的蓝色灯光熄灭。使用人可以在远距离的情况下判断出需求的钥匙是否在位。

功能区

Key4在功能区上预装了带有射频感应技术的刷卡装置，用户可以通过IC卡在刷卡区进行刷卡开柜操作。同时为了适应更多场景、更多需求，还可以选配安装“指纹锁”、“密码锁”来进行开柜。

传输方式

埃克萨斯智能钥匙柜E-Key4可以通过无线或有线网络连接的方式进行数据的下载与上传，无线网络的双置收发器可以使设备一直处在稳定的工作状态，不会因为莫名的断网造成设备的操作困难，并且与其它公司不同的是埃克萨斯智能钥匙柜不会设立第三方数据库，用户的所有数据都是A-B的点对点的传输，减少多余的环节，最大程度上确保数据的安全性。

监控系统

Key4在柜体顶部预留了监控系统，选装监控可以实时对钥匙进行7*24小时监控记录，对开柜人进行自动人脸抓拍等操作，从而实现申请人、使用人的同样性。
软件功能
操作平台

埃克萨斯E-Key4可以通过PC端的方式对用户的信息、钥匙的信息进行分类编辑，并且进行权限授予、删除、数据查询等操作。

用户添加

通过埃克萨斯Key4配套的PC端系统软件，可以对使用人进行信息编辑，点击软件上方的姓名管理，再点击选择“增加”，弹出的信息框内先填入使用人的姓名，填好后拿出一张未授权过的IC卡，将IC卡贴在柜体的刷卡区内进行刷卡，刷卡后卡号自动识别至软件端。再次刷卡后即可添加成功。

钥匙管理

左上角的钥匙管理，可以进行钥匙的编号工作。首先，进入钥匙管理界面后，可以看到1-30个钥匙位，点击选择想要设置的位置后再点击右侧的启用，将“分类1”--“分类5”分别填好。主界面显示的名称将为“分类5”所填入的内容。
权限删除

进入姓名管理后，在左侧列表可以看到授权过的用户，点击相应的名字可以选择直接删除该用户。

数据查询
软件的主界面上方可以看到“历史数据”，点击后可以查询到所有钥匙的使用情况，内容包含：钥匙编码、领取时间、使用人、归还时间等信息

操作流程图
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产品优势
埃克萨斯智能钥匙柜E-key4是埃克萨斯智能钥匙柜E-key系列的第四代产品，机械编码传感器的设计可以使钥匙每次都“物归原位”，不仅柜体内部整洁还可以提升使用人的肌肉记忆从而提升办公效率。开柜方式采用的刷卡、指纹（选装）、密码（选装）更方便于用户的快速使用，无需等待审批，即开即用。

产品参数
	品牌：
	埃克萨斯

	型号：
	E-Key-4/E-Key-4Mini

	规格：
	1850x750x360mm/700x750x360mm(Mini)

	柜体材质：
	冷轧钢板

	容纳数量：
	30-100位

	验证方式：
	IC卡/指纹锁（选）/密码锁（选）

	传输方式：
	无线网络、有线网络

	管理方式：
	PC端

	供电电压：
	AC 110V 或 220


产品售后
维修
保修期内，我公司产品的直接购买用户，我方提供维修服务。
保修期内，经渠道商购买产品的，经由渠道商将产品返回后，我方提供维修服务。
服务条款仅适合中国大陆境内，港澳台地区的售后服务事宜依据海外市场售后服务执行。
服务条款仅适合中国大陆境内，港澳台地区的售后服务事宜依据海外市场售后服务执行。
免费服务
保修期内，我方提供7*24小时的终生电话技术咨询、网上技术咨询、邮件技术咨询服务。
产品软件同用户操作系统存在兼容性问题的，我方提供服务。
用户购买产品，对操作方法有疑问的，我方提供免费的技术解答。
针对大客户部门，我方提供免费的上门技术指导。
针对大客户部门，我方提供免费的使用培训。
免责条款
非产品保修期内的产品，我公司无法提供免费服务。

产品经过人为改装的，我公司无法提供免费服务。

产品人为损坏，我公司无法提供免费服务。

产品超规格、违规使用，我公司无法提供免费服务。
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